PWG

ULTIKAATE FIRE SAFETY WEAR

~/ Duurzaam g dl d s K teit arborgd 1an alle normering

PWG parka vlamvertragend fluororanje

’F . é Vlamvertragende parka. De jas is ook bruikbaar als regenjas.

-

De jas is voorzien van:

Ritssluiting verdekt door overslag met klittenbandsluiting

2 borstzakken met verdekte ritssluiting

2 steekzakken met verdekte ritssluiting

1 mouwzak met verdekte ritssluiting

1 verticale zak met ritssluiting opgenomen achter de overslag
Afritsbare capuchon met koordsluiting

Verlengd rugpand

Kwaliteitsritsen van Kroko

Vaste voering voorzien van binnenzak met ritssluiting
Windvanger in de taille van de jas

Reflectie bies op beide schouders voor extra zichtbaarheid
Gesegmenteerde reflectie voor extra comfort

Verstelbare manchetten d.m.v. lummels met klittenband

Omschrijving

In fluororanje voldoet de jas aan EN20471 klasse 3 en de eisen van
RWS zodat de kleding altijd voldoet aan de richtlijnen en specificaties
voor de veiligheidswerkzaamheden als beschreven door Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (CROW). Let op: indien u de
parka voorzien wilt hebben van een voering dient u hier apart het
fleecevest B178MVABW of de softshell B658PRB voor te bestellen.

Meer weten over dit product?
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Normeringen

EN 1149-5:2018
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EN ISO 20471:2013+A1:2016
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EN ISO 11612:2015

IEC 61482-2:2020
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Technische specificaties

Artikelnummer
Maten

Kleur
Geslacht

Wasinstructies

PWG

ULTIMATE FIRE SAFETY WEAR

B650PRBFR
S, M, L,...3EL

Fluororanje

Unisex
AKOAE

Scottweg 39 Openingstijden
4462 G5 Goes Maandag t/m vrijdag

+31(0)N3 213 440 08:00 - 16:45 uur
info@pwg.nl

Merk

Materiaal

Branche

Categorie

Maatwerk
mogelijk?

EN ISO 13688:2013

EN 13034:2005+A1:2009

PWG

Buitenzijde: 96% polyester / 4% antistat, PU-FR
membraam

Installatiebranche, Energie, Nutsbedrijven,
Olie- en gasindustrie

Brandvertragende kleding

Ja



