PWG

ULTIKAATE FIRE SAFETY WEAR

~ Duurzaa dl d aliteit arborgd 1an alle normering

PWG waterdichte doorwerkjas

Waterdichte doorwerkjas met een hoogsluitende ritssluiting verdekt door
een overslag met drukknoopsluiting en een uitheembare voering. De
voering bestaat uit bont voor het corpus, wattine voor de mouwen en is
voorzien van een hinnenzak en tricot manchetten. De voering wordt
gepositioneerd d.m.v. ritsen om het corpus en onderin de mouwen.

De jas is voorzien van:

e 2 borstzakken afsluitbaar d.m.v. klep met drukknoop

2 onderzakken afsluitbaar met klep en drukknoop

1 mouwzak gedeeltelijk afsluitbaar d.m.v. klep met drukknoop
koordsluiting met koordstopjes in de onderzoom

reflectieband op de borstzakken en rug

dubbel uitgevoerde kraag, binnenzijde uitgevoerde in ribstof
capuchon met koordsluiting en koordstopjes

waterdicht getapete naden

Omschrijving

Deze waterdichte werkjas heeft door een dubbel uitgevoerde kraag, en
doordat de binnenzijde uitgevoerd is in ribstofen, een prettig
draagcomfort. De werkjas is water en wind dicht.

Meer weten over dit product?

Normeringen

EN ISO 13688:2013  EN 343:2019



Technische specificaties

Artikelnummer
Maten

Kleur
Geslacht

Wasinstructies

PWG

ULTIMATE FIRE SAFETY WEAR

C063BXIBW
S, M, L,...3EL
Rood

Unisex

HAHAOS

Scottweg 38 Openingstijden
4462 G5 Goes Maandag t/m vrijdag
+31(0)13 213 440 08:00 - 16:45 uur

info@pwg.nl

Merk

Materiaal

Branche

Categorie

Maatwerk
mogelijk?

PWG

Jaguar 100% polyester, polyurethaan coating
voering corpus acryl krulbont

Transport, Installatiebranche, Bouw, Water- en
wegenbouw

Doorwerkkleding

Ja



