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PWG vlamvertragend jack

Vlamvertragend jack
De jas is voorzien van:

o afgedekt ritssluiting met drukknopen

¢ 2 steekzakken

¢ 2 borstzakken met klep en drukknoopsluiting

¢ 1 klein zakje op linkermouw

¢ verstelbaar koord onder de zoom

¢ verstelbaar elastiek in die taille

2 binnenzakken met rist

de mouwen hebben manchetten met drukknopen
comfortplooien op de rug

o reflecterende strepen

Omschrijving

Dit Nomex® pilotjack heeft een prettig draagcomfort. Het jack biedt
optimale bescherming tegen vuur, statische elektriciteit, warmte en is
vervaardigd met Nomex® stiksels en is getest op de Thermoman® van
DuPont™,

Meer weten over dit product?

R, +31110

Normeringen

EN 1149-5:2018 EN ISO 11612:2015

X:\website\normpictogram\EN 1149-5.svg  X:\website\normpictogram\EN 1SO 11612_2015.svg ENISO 13688:2013

IEC 61482-2:2020 EN ISO 20471:2013 EN 343:2019

EN 13034:2005+A1:2009 EN11611:2015



Technische specificaties

Artikelnummer
Maten

Kleur
Geslacht

Wasinstructies

PWG

ULTIMATE FIRE SAFETY WEAR

E460NXAYKX
S, M, L,..,.3EL
Fluorgeel / korenblauw

Unisex

& A DA 6

Scottweg 38 Openingstijden
4462 G5 Goes Maandag t/m vrijdag
+31(0)13 213 440 08:00 - 16:45 uur

info@pwg.nl

Merk

Materiaal

Branche

Categorie

Maatwerk
mogelijk?

PWG

99% Nomex® Comfort (93% Nomex® / 5%
Kevlar® / 2% P140)

Installatiebranche, Energie, Gevaarlijk
transport, Petrochemie

Brandvertragende kleding

Ja



