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A LIRE AVANT D’UTILISER VOS VÊTEMENTS !
Informations pour l’utilisateur :

Utilisation : 

Rangement : 

Nettoyage et imperméabilisation : 

Matériaux : 

Elimination : 

Usure : 

Généralités : 

EN ISO13688:2013: Vêtements de protection - Exigences 
générales

M

L

https://www.pwg.nl/declarations-of-conformity


Remarque :

Mesures : 

EN ISO11612:2015
Vêtements de protection - Vêtements de 

Utilisation prévue :

Exigences de conception : 

Avertissement :

dimensionnelle

Test 

Remarque :

EN ISO11611:2015

Utilisation prévue :

Exigences de conception :

Avertissement :



Remarque : 

IEC61482-2:2009

Utilisation prévue :

Exigences de conception : 

Généralités : 

Avertissement :

*

 *

* 

EN1149-5:2008/2018

Utilisation prévue : 

Exigences de conception : 

Avertissement :

t

9



EN ISO14116:2015 indice 1, 2 ou 3

Utilisation prévue :

Exigences de conception :

Avertissement :

dimensionnelle 

EN ISO20471:2013+A1:2016

Utilisation prévue :

Exigences de conception : 

Avertissement : 

- -

contraste)

Test
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EN 343:2003+A1:2007
Vêtements de protection - 

Utilisation prévue : 

Exigences de conception :

Avertissement : 

Test
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-
-

-

- -
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EN 13034:2005+A1:2009

Utilisation prévue : 

Avertissement : 

Test

Test pour Type 6 (combinaison complète)
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